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La durabilité des revêtements et de certaines autres

composantes du bâtiment peut être affectée par une

mauvaise ventilation des couches externes de son

enveloppe. Une ventilation adéquate doit être assurée,

autant sous les revêtements muraux qu’au niveau des

toitures. La protection des caractéristiques visuelles des

maisons d’Arvida prescrit à cet égard certaines

précautions, afin de concilier performance et esthétisme.

Une toiture dont la ventilation est déficiente est sujette à

la formation de ponts de glace durant la saison froide et

au gondolement de sont revêtement en été. En plus

d’accroitre le risque d'infiltration d’eau, le pont de glace

endommagera solins et gouttières, alors qu'un excès de

chaleur usera prématurément les revêtements. Cette

contrainte thermique peut aussi affecter la durabilité des

parements muraux. Il est important que la circulation

d’air sous le revêtement mural soit assurée par des

grilles anti-vermine. Consulter les fiches no 1 et 9 pour

plus d'information à ce sujet

MISE EN GARDE
Le présent document en est un d’information. Il demeure de la responsabilité du requérant d’obtenir

les autorisations requises avant toute intervention et de respecter la description de travaux autorisés

dans le permis délivré. Pour une demande de permis, visiter la page infopermis.saguenay.ca.
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PRÉSENCE D’ÉLÉMENTS NON CARACTÉRISTIQUES SUR UNE TOITURE

L’installation d’unités de ventilation de sommet de toit de type cheminée (communément appelées

« maximum ») n’est pas recommandée. Le choix d’un faite ventilé, tout en étant aussi, voire plus performant,

permettra la conservation des valeurs visuelles de votre maison. Une ventilation adéquate sur tous les

versants d’une toiture permettra de plus d’éviter la pose de fils chauffants.

LA NEIGE DISSIMULE 

PARFOIS 

L’ACCUMILATION  

D’EAU EN AMONT DU 

PONT DE GLACE

https://infopermis.saguenay.ca/
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Assurer la ventilation adéquate d’une toiture requiert plusieurs conditions, soit la présence de trouées au

niveau des soffites des murs gouttereaux, un espace de circulation suffisant et continu dans l'entre-toit, ainsi

que la présence de sorties d’air au niveau du faîte.

MISE EN GARDE
Le présent document en est un d’information. Il demeure de la responsabilité du requérant d’obtenir

les autorisations requises avant toute intervention et de respecter la description de travaux autorisés

dans le permis délivré. Pour une demande de permis, visiter la page infopermis.saguenay.ca.
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AVEC CORNICHE TRADITIONNELLE AVEC GOUTTIÈRE
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Lorsque l’espace de circulation d’air est disponible et

ininterrompu sous le voligeage d’origine (planches couvrant les

chevrons), entre les larmiers et le faîte, une bonne ventilation

peut être assurée par l’intégration d’une prise d’air aux soffites

et d’un faîte ventilé au sommet de la toiture

Certaines conceptions de maisons anciennes ne présentent pas

d’espace de circulation ininterrompu entre les chevrons. Afin

d’assurer une ventilation adéquate de leur toiture, il arrive qu’on

doive ajouter un lattage par-dessus le voligeage original,

permettant à l’air de circuler dans l’espace ainsi créé. Cette

intervention commande un rehaussement des soffites de murs

gouttereaux, afin de ne pas augmenter la hauteur des fascias et

ainsi nuire à l'apparence de la maison.

Conservation 

de la hauteur 

du fascia par 

rehaussement 

du soffite
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